BEGO

EU-Bezpecnostni list

Obchodni jméno: Bellatherm (REF 51105)

Aktualni verze: 3.0.0, vytvofena dne: 23.03.2022 Nahrazena verze: 2.1.0, vytvorena dne: 05.04.2019 oblast: CZ

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni jméno

Bellatherm (REF 51105)

UFI:
Q7J5-N08U-800T-00TE

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti
Prislusna uréena pouziti
Zhotoveni zubni nahrady v zubni laboratofi
Pouziti, ktera se nedoporucuji
Udaje nejsou k dispozici.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Adresa

BEGO Bremer Goldschlagerei
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1

28359 Bremen

Telefonni &islo +49/ 421/ 2028 - 0
Fax +49/ 421/ 2028 — 115
e-mail msds@bego.com

Utvar pro poskytovani informaci / telefon
Oddéleni vyzkumu a vyvoje materiald, slitin a keramiky; +49/ 421/ 2028 — 130 (Vedouci vyvoje slitin)

Informace k prehledu bezpeénostnich udaja
msds@bego.com

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
+420 224919293; +420 224 915 402 (Toxikologické informacni stfedisko)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikaci podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
STOT RE 2; H373i

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle narizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHS08

signalni slovo
Varovani

Slozka(y) urc€ujici nebezpeci pro uvedeni na stitku:
kfemen (SiO2)

Standardni véty o nebezpecnosti

H373i MuZe zpUsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici pfi
vdechovani.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P260 Nevdechujte prach.

P314 Necitite-li se dobre, vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.
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Obchodni jméno: Bellatherm (REF 51105)

Aktualni verze: 3.0.0, vytvofena dne: 23.03.2022 Nahrazena verze: 2.1.0, vytvorena dne: 05.04.2019 oblast: CZ
P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.
UFI:

Q7J5-N08U-800T-00TE

2.3 DalSi nebezpecnost

PBT-posouzeni
Neni k dispozici.

vPvB-posouzeni
Neni k dispozici.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1 Latky
Neodpovida. Produkt neni latka.

3.2 Smési

Obsah nebezpecnych latek
Cis | Nazev latky Dodatecné informace
lo

CAS/ES/ Klasifikaci (ES) 1272/2008 (CLP) Koncentrace %
Indexové/ REACH
Cislo

1 | kfemen (SiO2)
14808-60-7 STOT RE 2; H373i > 50,00 - < 90,00 | vah%
238-878-4

2 | OXID HORECNATY
1309-48-4 - > 10,00 - < 30,00 | vah%
215-171-9

Celé znéni H a EUH vét: viz oddil 16

Cis | Zplsob prenosu, cilovy organ, konkrétni tc¢inek
lo
1 | H373i

inhalaéni; -; -

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny.
Hrozi-li bezvédomi, ulozit a zajistit transport ve stabilizované poloze na boku. Pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte
lékarskou pomoc. Kontaminovany odév a obuv okamzité svléknout; dal$i pouziti az po dikladném vy¢isténi.

Po nadechnuti

PostiZzenou osobu dostat z nebezpelné oblasti. Zajistit pfivod Eerstvého vzduchu. Pfi nepravidelném dechu/zastavé
dychani: umélé dychani. lhned pfivolat Iékafskou pomoc.

Po styku s kazi

PFi dotyku s pokozkou omyjte vodou.

Po kontaktu s oéima

Odstranit kontaktni €ocky, o&ni vicka drzet oteviené a minimalné po dobu 10 minut vyplachovat €istou tekouci
vodou. Vyhledat o¢niho lékare.

Po poziti

Diikladné vyplachnout Usta vodou. Osobam v bezvédomi nepodavat zadné tekutiny. IThned pfivolat Iékafskou pomoc.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Udaje nejsou k dispozici.
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4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodné hasiva
Oxid uhli¢ity. Hasici prasek; Proud vodniho postfiku; Péna
Nevhodna hasiva
Ostry proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Udaje nejsou k dispozici.
5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivat ochranny dychaci pfistroj nezavisly na okolnim ovzdusi. Produkt samotny nehofi! Hasici prostfedky a
¢innosti pfi likvidaci pozaru pfizpusobit jeho povaze. Nosit ochranny odév.

ODDIL 6: Opatieni v ptipadé nahodného tniku

6.1  Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovniktl zasahujicich v pfipadé nouze
Zamezit tvorbé prachu. Dodrzovat bezpeénostni predpisy (viz oddil 7 a 8).

Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze
Udaje nejsou k dispozici. Osobni ochranné pomucky — viz oddil 8.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit kontaminaci povrchovych a podzemnich vod a tniku do kanalizace. Zabranit kontaminaci podlozi/ zeminy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro Cisténi
Pohlcovat mechanickou cestou. Zamezit tvorbé prachu. Se zachycenym materialem nalozit podle oddil "Likvidace".

6.4 Odkaz na jiné oddily
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni
Opatreni pro bezpeéné zachazeni
Nadoby uchovavat dokonale utésnéné.
VSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatreni

PFed prestavkami a po skon&eni umyt ruce. P¥i praci nejist, nepit a nekoufit. ZasaZzeny, kontaminovany odév ihned
svléknout. Nevdechovat prach. Produkt uchovavat mimo dosah potravin a napoju.

Pokyny pro ochranu pred pozarem a vybuchem
Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vCéetné neslucitelnych latek a smési
Technicka opatfeni a podminky skladovani
Udrzovat nadrze suché, tésné uzaviené a uchovavat je na chladném, dobfe vétraném misté.
Pozadavky na skladovaci prostory a nadrze
Uchovavat pouze v originalnich nadobach.
Pokyny pro bezpeéné skladovani
Chrante pfed vihkosti. Neskladovat spole¢né s: vybusné latky

7.3  Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
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8.1  Kontrolni parametry

Limitni hodnoty na pracovisti

&is | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaceni dle
lo EHS
1 OXID HORECNATY 1309-48-4 215-171-9
Seznam chemickych latek a jejich pfipustné expozi¢ni limity (PEL) a nejvyssi pripustné koncentrace
(NPK-P)
Oxid hore¢naty
NPK-P 10 mg/m?
PEL 5 mg/m?
Faktor pfepoc&tu na ppm
Poznamky
2 | amoniak, bezvody 7664-41-7 231-635-3
2000/39/EC
Ammonia, anhydrous
NPK-P 36 mg/m? 50 ppm
PEL 14 mg/m? 20 ppm
Seznam chemickych latek a jejich pfipustné expozi¢ni limity (PEL) a nejvyssi pripustné koncentrace
(NPK-P)
Amoniak
NPK-P 36 mg/m?
PEL 14 mg/m?
Faktor pfepoc&tu na ppm 1,438
Poznamky

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Udaje nejsou k dispozici.

Osobni ochranna vystroj

Ochrana dychacich cest ]
PFi pfekrogeni limitnich hodnot na pracovisti je pouziti vhodného respirac¢niho pfistroje povinnosti. Zadné stanovené
mezni hodnoty na pracovisti nejsou k dispozici; pfi tvorbé prachu zajistit dostate€nou ochranu dychacich cest.

Ochrana oci a obliceje
Uzaviené ochranné bryle (EN 166)

Ochrana rukou

PFi mozném styku produktu s kuzi poskytuje pouziti rukavic, zkouSenych napf. podle EN 374, dostate€nou ochranu.
Ochranné rukavice by mély byt v kazdém pfFipadé pfezkouSeny na specifickou vhodnost jejich pouzivani na daném
pracovisti (napf. na jejich mechanickou odolnost, snasenlivost s produktem a antistatické vlastnosti). Dbejte pokyn(
vyrobce rukavic ke zplsobu jejich pouzivani, skladovani, oSetfovani a vymeény. V pfipadé poskozeni nebo po prvnich
pfiznacich opotfebovani, provedte ihned vyménu ochrannych rukavic.

Jina ochrana

Bézny pracovni odév pouzivany v chemii.

Qmezovéni expozice zivotniho prostredi
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi
tuha latka

Vzhled/Barva
Prasek
bily

| Zapach

Strana 4z 9



EU-Bezpecnostni list \J BEGU

Obchodni jméno: Bellatherm (REF 51105)
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| bez zapachu

pH
| [Hodnota 5 - 7

Bod varu/ destilacni rozsah
Data nejsou k dispozici

Bod tani/bod tuhnuti
Data nejsou k dispozici

Teplota rozkladu
Data nejsou k dispozici

Bod vzplanuti
Data nejsou k dispozici

Teplota vzniceni
Data nejsou k dispozici

Horlavost
Data nejsou k dispozici

Dolni mezni hodnota vybusnosti
Data nejsou k dispozici

Horni mezni hodnota vybusnosti
Data nejsou k dispozici

Tlak par
Data nejsou k dispozici

Relativni hustota pary
Data nejsou k dispozici

Relativni hustota
Data nejsou k dispozici

Hustota
Data nejsou k dispozici

Sypna vaha
Hodnota 1,2 - 15 g/cm3
Zakladni teplota (°C) 21 °C

Rozpustnost
Data nejsou k dispozici

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)
Data nejsou k dispozici

Viskozita
Data nejsou k dispozici

Charakteristiky castic
Data nejsou k dispozici

9.2 Dalsi informace
Ostatni udaje

Produkt je hygroskopicky.

Po pfidani vody produkt tuhne.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pfi spravném pouzivani nehrozi nebezpeéné reakce.

10.2 Chemicka stabilita
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PFi pouzivani dodrzovat doporuc€ené predpisy pro skladovani a zachazeni. (viz odstavec 7).

10.3 Moznost nebezpecénych reakci
Pfi spravném pouzivani nehrozi nebezpeéné reakce.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Chranit pfed vlhkosti a vodou.

10.5 Neslucitelné materialy
Nejsou zadné znamy.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
PFi spravném temperovani zatuhlé vsazkové hmoty v pfedehfivaci peci vnika cca 1 hmotnostni procento pavku.
Vypary odsavejte a odvadéjte do venkovniho prostoru.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni oralni toxicita
Data nejsou k dispozici

Akutni dermalni toxicita
Data nejsou k dispozici

Akutni inhalativni toxicita
Data nejsou k dispozici

ziravost/drazdivost pro kuzi
Data nejsou k dispozici

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni o€i
Data nejsou k dispozici

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace klze
Data nejsou k dispozici

Mutagenita v zarodeénych bunkach
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro reprodukci
Data nejsou k dispozici

Karcinogenita
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Data nejsou k dispozici

Nebezpecnost pri vdechnuti
Data nejsou k dispozici

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Kontakt s kiizi a o¢ima mGze zpUsobit mechanické podrazdéni. Vdechovani prachu muze vyvolat podrazdéni
dychacich cest. MUZe vyvolat silikozu.

11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systemu
Udaje nejsou k dispozici.

Ostatni udaje
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace
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12.1 Toxicita

Toxicita pro ryby (akutni)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro ryby (chronicka)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro dafnie (akutni)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro dafnie (chronicka)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro vodni rasy (akutni)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro vodni Fasy (chronicka)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro bakterie
Data nejsou k dispozici

12.2 Rerzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulacni potencial
Udaje nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v ptudé
Udaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT-posouzeni Neni k dispozici.
vPvB-posouzeni Neni k dispozici.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Udaje nejsou k dispozici.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici.

12.8 Dalsi informace

Dalsi informace
Neni dovoleno vypoustét produkt nekontrolované do okolniho prostiedi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Klasifikace kédem odpadu dle Evropského katalogu odpad( (EWC) se provadi po dohodé se subjektem pfislusnym
pro regionalni likvidaci.

Baleni / obal
Obaly musi byt beze zbytku vyprazdnény a v souladu se zdkonnymi pfedpisy fadné zneskodnény. Obaly, které nelze
beze zbytku vyprazdnovat, nutno zneskodnovat v souladu s pfedpisy regionalni organizace pro likvidaci odpadu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 Pieprava ADR/RID/ADN
Produkt nepodléha predpisiim ADR/RID/ADN.

14.2 Preprava IMDG
Produkt nepodléha predpistiim IMDG.
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Preprava ICAO-TI/ IATA
Produkt nepodléha predpistiim ICAO-TI / IATA.

Dalsi informace
Udaje nejsou k dispozici.

Nebezpeénost pro zivotni prostredi
Informace o ohrozZeni Zivotniho prostiedi, pokud jsou relevantni, viz 14.1 - 14.3.

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Udaje nejsou k dispozici.

Namoini hromadna pfeprava podle nastroju IMO
Irelevantni

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1

Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

EU predpisy

Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) PRILOHA XIV (SEZNAM LATEK PODLEHAJICICH POVOLENI)

Podle dostupnych Gdaju anebo podle Udaju subdodavatele neobsahuje produkt Zadnou (zadné) latku(y), ktera(é) je
(jsou) Vyhlaskou REACH (ES) 1907/2006 pfilohou XIV klasifikovana(y) jako latka(y) podléhajici povinnému schvaleni.

Kandidatsky seznam latek vzbuzujicich mimoradné obavy (SVHC) podle narizeni REACH pro proces
povolovani

Podle dostupnych Gdaju a/nebo na zakladé dat poskytovanych subdodavateli neobsahuje vyrobek latky, které podle
¢lanku 57 ve spojeni s ¢lankem 59 VyhlaSky REACH (ES) 1907/2006 spadaji do seznamu latek, zahrnutych do pfilohy
XIV (seznam latek podléhajicich povinnému schvaleni).

Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) PRILOHA XVII: OMEZENi VYROBY, UVADENI NA TRH A POUZIVANi
NEKTERYCH NEBEZPECNYCH LATEK, PRIPRAVKU A PREDMETU

Vyrobek obsahuje nasledujici latky, na které se vztahuje nafizeni REACH (ES) 1907/2006, pfiloha XVII.

&is [ Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaceni é&islo
lo dle EHS

1 magnesium-bis(dihydrogenortofosfat 13092-66-5 236-004-6 75

2 | OXID HORECNATY 1309-48-4 215-171-9 75

SMERNICE 2012/18/EU o kontrole nebezpeéi zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych latek

Na

produkt se nevztahuje ustanoveni Pfilohy |, €asti 1 nebo 2.

DalSi predpisy

Pri

pouziti tohoto vyrobku plati zdravotni a pracovné bezpecnostni pfedpisy dané zemé.

15.2

Posouzeni chemické bezpecnosti
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 16: DALSi INFORMACE

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v aktualnim znéni.

Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Narodni seznam limitnich hodnot v ovzdusi pfislusnych zemi v aktualnim znéni.

Dopravni pfedpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v pravé platném znéni.

Zdroj udaju, ktery byl pouzit k uréeni fyzikalnich, toxikologickych a ekotoxikologickych dat byl uveden pfimo v
jednotlivych kapitolach.

Oddéleni vydavajici Bezpeénostni list
UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357,
e-mail: umco@umco.de

Udaje vychazeji ze sougasného stavu nasich védomosti a zkugenosti. Bezpe&nostni list popisuje produkty z hlediska
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poZadavki na bezpe&nost. Udaje nemaji povahu garance jakychkoli viastnosti.

Zmény / doplnéni v textu:
Zmény v textu jsou vyznaceny na okraji stranky

Dokument chranény autorskym pravem. Pro provadéni zmén nebo pofizovani kopii je nutny vyslovny souhlas ze
strany UMCO GmbH.
Prod-ID 622581
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